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> INDLEDNING

INDLEDNING

Hvad er AWHP(Luft til vandvarmepumpe)?

e | uft til vandvarmepumpe system kan bruges som forskellige varmelgsning fra gulvwvarme til
varmt vand forsyning med flere varmekilder. Det er 4 gange mere energieffektivt end
konventionelle system.

¢ Hgj effektivitet med konventionelle kedelfunktioner.

Hvorfor er AWHP(Luft til vandvarmepumpe)?

e Der gennemfares forskellige regler i Europa for at reducere energiforbruget til
bygningsopvarmning.

e Ogsd, AWHP-relaterede tilskud programmer er gennemfart efter land.

LAS DENNE BRUGERVEJLEDNING

Du vil heri finde mange brugbare rad ang. korrekt anvendelse og vedligeholdelse af din luft til
vand-varmepumpe. Forsigtigt brug fra din side kan spare dig en hel del tid og penge i lgbet af dit
produkts levetid.

Du finder mange svar til generelle spergsmal i skemaet for tips til problemlasning.

Hvis du kigger vores skema for tips til problemlgsning igennem ferst, far du muligvis slet ikke
behov for at ringe til vores serviceafdeling.

Dokumentation

Heeft kvitteringen sammen med denne side i tilfaelde af, at du far brug for den som kebsdatobevis
eller garantibevis. Skriv model- og fabrikationsnr. her:

Modelnummeret:

Serienummeret:

Du finder dem pé et meerkat pé siden af hver enhed.

Forhandlerens navn:

Kabsdatoen:
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SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

I:Ii:l Lees forholdsreglerne i denne manual @ Apparatet pafyldes med brandfarligt
grundigt, fer du betjener apparatet. kelemiddel (R32).

Dette symbol angiver, at Dette symbol angiver, at en

S ; 4 servicetekniker skal handtere
I!—I-I befqelnmgsvejlednlngen skal leeses @ udstyret med henvisning til
ngje igennem.

installationsvejledningen

Hensigten med de folgende sikkerhedsmaessige retningslinjer er at modvirke
uforudsete risici og beskadigelse forarsaget af uforsvarlig eller forkert betjening
af produktet. Retningslinjerne er opdelt i '"ADVARSEL' og 'FORSIGTIG" som
beskrevet herunder.

A\ Dette symbol vises for at gere opmaerksom pé problemer og betjening,
som kan medfere risici. Lees teksten ved dette symbol omhyggeligt, og
falg instruktionerne for at undga risici.

A ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medfere alvorlig @&
tilskadekomst eller dad.

A FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medfere mindre
alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

A ADVARSEL

¢ Produktet skal altid veere jordforbundet.
- Der er risiko for elektrisk stad.

* Brug ikke en defekt eller underkendt udkobling. Brug den korrekte
kontaktafbryder og sikring.
- Der er fare for ildebrand eller elektrisk stad.

* Brug ikke multistikkontakt. Brug altid dette apparat i et lukket kredslab og
dertilherende kontaktafbryder.
- Der er fare for ildebrand eller elektrisk stad.

¢ Kontakt forhandleren, salgeren, en uddannet elektriker eller et autoriseret
servicecenter vedr. el-arbejde. Du ma ikke selv skille apparatet ad eller reparere
det.
- Der er fare for ildebrand eller elektrisk stad.
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e Jordforbind altid produktet som ledningsdiagrammet anviser. Tilslut ikke
jordledningen til gas- eller vandrar, lynafleder eller telefon-jordledning.
- Der er fare for ildebrand eller elektrisk sted.

* Panelet og deekslet til kontrolboksen skal installeres omhyggeligt.

- Der er risiko for brand eller elektrisk sted pa grund af stev, vand osv.

* Brug korrekt dimensioneret afbryder eller sikring.

- Der er fare for ildebrand eller elektrisk sted.

* Du ma ikke @ndre eller forleenge stramkablet. Hvis stremkablet eller -
ledningen har ridser, eller hvis ledningen er blotlagt eller adelagt, skal den
udskiftes.

- Der er fare for ildebrand eller elektrisk sted.

o Kontakt altid forhandleren eller et autoriseret service center i forbindelse med
installering, fjernelse eller geninstallering.

- Der er risiko for brand, elektrisk stad, eksplosion eller tilskadekomst.

¢ Installer ikke produktet pa et sted, som har fejl og mangler. Serg for, at
installeringsomradet ikke forringes over tid.
- Det kan medfere fejl pa produktet.

* Installer aldrig enheden pa et underlag, der beveeger sig eller et sted, hvorfra
det kan falde ned.

- Hvis enheden falder ned, kan den forarsage personlig og materiel skade eller
dedsfald.

 Nar produktet nedsankes (oversvemmes eller dykkes) i vand, skal du kontakte
et autoriseret servicecenter for en reparation, for du bruger det igen.

- Der er fare for ildebrand eller elektrisk sted.

¢ Sorg for at kontrollere hvilket kelemiddel, der anvendes. Laes meerkatet pa
produktet.

- Anvendelse af den forkerte kelemiddel kan betyde, at enheden ikke fungerer
korrekt.

* Anvend ikke et stramkabel, et stik eller en lgs stikkontakt, som er | stykker.

- Ellers kan det medfare brand eller elektrisk stad.

* Du ma ikke rare, betjene, eller reparere produktet med vade heender.
- Der kan opsta fare for elektrisk stad eller brand.

* Placer ikke et varmeapparat eller lignende | neerheden af stramkablet.
- Der er risiko for brand og elektrisk sted.

¢ \Jand ma ikke fa lov at lebe ind i elektriske dele. Installer enheden vaek fra
vandkilder.

- Der er risiko for brand, svigt af produktet, eller elektrisk sted.

* Du ma ikke opbevare eller anvende eller endda bare tillade brandfarlig gas eller
breendbare elementer at komme i naerheden af produktet.
- Der er risiko for brand.
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¢ edningsforbindelserne skal vaere sikrede, og kablet skal leegges, sa der ikke er
noget, som kan treekke det ud af forbindelsen.

- Forkerte eller lase forbindelser kan forarsage varmeudvikling eller brand.

o Skil dig sikkert af med emballagen. Sdsom skruer, sem, batterier, adelagte ting
osv. Efter installering eller service, og riv derefter plasticemballagen | stykker,
0g smid den ud.

- Barn kan lege med dem og komme til skade.

e Kontrollér, at stramenheden ikke er snavset, 1as eller adelagt, og teend derefter
for strammen.

- Snavsede, lose eller adelagte stramenheder kan forarsage elektrisk stad eller
brand.

* Nar den er tilsluttet, producerer leverer den trinvise kondensator el med hgj
spaending til de elektriske komponenter. Serg for at aflade kondensatoren, for
der udfares reparationer.

- En opladet kondensator, kan give elektrisk sted.

* Nar enheden installeres, skal installeringsseettet, der blev leveret sammen med

produktet, anvendes.
- Ellers kan enheden falde ned og forarsage alvorlig skade.

¢ Sorg for kun at bruge de dele, som er opfert i listen over servicedele.
Forseg aldrig at modificere anleegget.

- Brug af forkerte reservedele kan medfare elektrisk stad, ekstrem
varmeudvikling eller brand.

* Brug ikke produktet ilang tid i et teet, lukket rum. Udluft regelmaessigt.

- Der kan opsta iltmangel som kan skade dit helbred.

* Abn ikke deekslet foran eller gitteret, mens produktet anvendes. (Rer ikke ved
det elektrostatiske filter, hvis enheden er udstyret med et.)

- Der er fare for fysisk tilskadekomst, elektrisk stad eller produktfejl.

* Hvis der kommer meerkelige lyde, lugte eller rag fra produktet, skal man
omgaende sla kontakten fra, eller tage stramkablet ud af stikket.
- Der kan opsta fare for elektrisk stad eller brand.

e Udluft produktets lokale fra tid til anden, nar det kerer samtidigt med en pejs
eller et varmeelement e.l. .

- Der kan opsta iltmangel som kan beskadige dit helbred.

¢ Sluk for strammen, nar produktet rengeres eller repareres.
- Der er risiko for elektrisk stad.

¢ Sorg for, at personer, specielt barn, ikke kan treede pa eller falde over enheden.
- Dette kan resultere | personskade og beskadigelse af produktet.

* \/eer omhyggelig med at sikre, at stramkablet ikke kan traekkes ud eller blive
beskadiget under drift.

- Der er fare for ildebrand eller elektrisk stad.

®
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o Sorg for, at INTET placeres oven pa stramkablet.
- Der kan opsta fare for elektrisk stad eller brand.

e Man ma ikke rare ved kelemiddelog vandreret samt interne dele, mens
enheden er i drift eller straks efter drift.

- Der kan opsta fare for brandskader eller forfrysninger og tilskadekomst.

* Hvis der rares ved rar eller indvendige dele, skal der
anvendesbeskyttelsesudstyr eller der ventes til anleegget er kalet af.

- Der kan opsta fare for forbreendinger, forfrysninger eller personskade.

o \/er opmeerksom pa ikke at fa leekket kalemiddel pa haenderne.

- Dette kan give forfrysninger.

e Sorg for at installere blandeventilen (feltforsyning). Blandeventilen indstiller
vandtemperaturen. De maksimale veerdier for varmtvandstemperatur veelges i
henhold til geeldende lovgivning.

o Kontakt altid forhandleren eller et autoriseret servicecenter vedrarende
frostvaeske.

- Frostvaeske er et giftigt produkt.

¢ Dette apparat er beregnet til at blive brugt af sagkyndige eller uddannede
brugere i butikker, i let industri og pa garde eller til kommerciel brug af leegfolk.

¢ Treed ikke pa enheden og seet ikke noget pa den. Hvis enheden tabes pa gulvet
eller falder ned, kan det forarsage personskade.

o Nar der leekker brandfarlig gas, skal du slukke for gassen og abne et vindue for
ventilation, fer produktet teendes. Brug ikke telefonen og taend eller sluk ikke for
kontakter.

- Der kan opsta fare for eksplosion eller brand.

* Brug en vakuumpumpe eller inert gas (nitrogen), nar du foretager teethedsprove
eller luftudrensning. Ma ikke komprimere luft eller ilt og brug ikke brandfarlige
gasser. Ellers kan det forarsage brand og eksplosion.

- Der er risiko for dedsfald, personskade, brand eller eksplosion.

o Apparatet skal opbevares i et godt ventileret omrade, hvor rummets starrelse
svarer til det, der er angivet for drift

e Apparatet skal opbevares i et rum uden kontinuerlig drift af aben ild (for
eksempel et gasapparat i drift) samt anteendelseskilder (fx en elektrisk varmer |
drift).

¢ Apparatet skal opbevares pa en sadan made, at der ikke opstar mekanisk
beskadigelse.

e Enhver person, som arbejder med, eller bryder ind i et kelekredslab, ber have et
gyldigt certifikat fra en brancheanerkendt vurderingsmyndighed, som tillader
deres kompetence til at handtere kelemidlerne pa en sikker made i
overensstemmelse med en brancheanerkendt vurderingsspecifikation.



SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

e Service pa udstyr ma kun udferes som anbefalet af producenten.
Vedligeholdelse og reparation kraever assistance fra fagleert personale og skal

9

udferes under tilsyn af en kompetent person i brugen af breendbare kelemidler.

¢ Alle pakraevede ventilationsabninger skal holdes frie for forhindringer.
¢ Rorledninger, der er tilsluttet et apparat, ma ikke indeholde en
antaendelseskilde.
* Hvis andre end en licenseret Professional installerer, reparerer eller endrer LG
Electronics Air Conditioning Products, bortfalder garantien.
- Alle omkostninger forbundet med reparation er derefter ejerens fulde
ansvar.

A FORSIGTIG

* Mindst to personer skal lafte og transportere produktet.
- Undga personskader under transport.

¢ Produktet ma ikke installeres et sted, hvor det udseaettes for direkte havluft
(saltvandssprajt).
- Det kan forarsage korrosion pa produktet.

* Produktet skal holdes vandret, selv under installation.
- For at undga vibrationer eller stgj.

* Installer ikke produktet, hvor stgj eller varm luft fra enheden kan skade eller
forstyrre naboer.
- Det kan veere et problem for dine naboer og saledes skabe en konflikt.

¢ Tjek altid for gasleekager (kelemiddel) efter installation eller reparation af
anleegget.
- For lidt kelemiddel kan betyde, at produktet ikke fungerer korrekt.

¢ Brug ikke produktet til seerlige formal, sasom opbevaring af fadevarer,
kunstveerker osv. Det er en luft til vand-pumpe til forbrug, ikke til nedkeling af
bestemte produkter.
- Der er risiko for skader eller tab af ejendom.

¢ Anleeggets luftindtag eller luftudgang ma ikke blokeres.
- Det kan medfare fejlfunktion af produktet.

* Brug en bled klud til at rengere. Brug ikke harde rengeringsmidler,
oplasningsmidler eller vandstaenk osv.
- Der er risiko for brand, elektrisk sted eller beskadigelse af produktets

plastdele.

* Treed ikke pa produktet, og undlad at stille noget ovenpa.

- Der er risiko for personskade eller fejlfunktion af produktet.

* Kom ikke haender eller andre ting ind igennem luftindtaget eller -udbleesningen,

mens produktet er i drift.
- Der er skarpe og beveegende dele, som kan forarsage personlig skade.

®
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o \eer forsigtig under udpakning og installation af produktet.
- Skarpe kanter kan forarsage personskade.

* Hvis kelemiddelgassen laekker under reparationen, ma du ikke bergre den
lzekkende gas.

- Kelemiddelgas kan forarsage forfrysninger (kold forbreending).

* \/ip ikke enheden, nar du fjerner eller afinstallerer den.

- Det kondenserede vand indeni kan lgbe ud.

¢ Bland ikke luft eller en anden gas end det angivne kalemiddel, der er brugt i
systemet.

- Hvis der kommer luft ind i kelesystemet, kan der opsta for hgje trykresultater,
der kan forarsage skader pa udstyr eller personskade.

* Hvis der leekker gas fra kelemidlet under installeringen, skal der luftes ud
omgaende.

- Alternativt kan det veere skadeligt for dit helbred.

¢ Bade adskillelse af enheden og behandling af kelemiddelolie og evt. dele skal
udferes i overensstemmelse med lokale og nationale standarder.

o Udset ikke din hud, barn eller planter for den kalige eller varme luftstrem.

- Dette kan skade dit helbred.

* Brug en fast skammel eller stige ifm. rengaring, vedligeholdelse eller reparation
af produktet over en given hgjde
- Veer forsigtig og undga personskader.

e Det varme vand er maske ikke tilgaengeligt gjeblikkeligt, under desinfektionen
eller afheengigt af meengden af varmt vand.

* Under gulvopvarmning er det vigtigt at begraense den minimale/maksimale
vandtemperatur.

e Service pa udstyr ma kun udferes som anbefalet af producenten.
Vedligeholdelse og reparation kreever assistance fra faglaert personale og skal
udferes under tilsyn af en kompetent person i brugen af breendbare kelemidler.

e Enheden ma ikke installeres | potentielt eksplosive atmosfeerer.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder barn) mednedsat
fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller manglendeerfaring og viden,
medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen afapparatet af en person
med ansvar for deres sikkerhed. Barn skal holdesunder opsyn for at sikre, at de
Ikke leger med apparatet.

Dette apparat ma bruges af bern i alderen fra 8 ar og derover samt personer med
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og
viden, safremt de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet pa en
sikker made og forstar de involverede farer. Barn ma ikke lege med apparatet.
Rengering og vedligeholdelse ma ikke foretages af barn uden opsyn.

®
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PRODUKTPRASENTATION

Navn pa dele og deres funktioner

0 N O Ok~ WN =

. Enhed

. Fjernbetjening

. Vand ud (PT 25A)

. Vand ind (PT 25A)

. Hul til kommunikation (225)

. Hul til enhedsstremforsyning (J25)
. Luft indblaesning

. Luft udleb

n
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Fjernbetjening

2020.07.10(Fre.) 15:11 Ekstra information

Displayvindue for .

betjening
/N
Tilbage knappen —9 < O|K > 0] Teend/sluk-knap
Op/ned/venstre/ | Y OK knappen
hgjre knappen \ j
Displayvindue for betjening Statusvindue for betjening og indstilinger.

Tilbage knappen

Nar du bevaeger dig til det foregaende stadier fra
menuindstillingen.

Op/ned/venstre/hgjre knappen

Nar du aendre indstillingsveerdier for menu

OK knappen Nar du gemmer indstillingsveerdier for menu
Teend/sluk-knap Néar du teender/slukker klimaanlaegget.
BEMARK

e Nogle funktioner kan muligvis ikke betjenes og vises afhaengig af produkttype.
e Det faktiske produkt kan vaere forskelligt fra ovenstdende indhold, afhaengig model type.

e Nar du bruger samtidig drift systemet, nar du trykke pa fjernbetjeningen knappen, vil
systemet ca fungere efter 1 ~ 2 minutter.
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BESKRIVELSE AF OPERATIONEN

Hovedskaerm.

Tryk pa [<, >(venstre / hajre)] -knappen pa hovedskeaermen for at veelge den kategori, der skal
indstilles, og du kan kontrollere ved at trykke pa [A, V (op / ned)] -knappen.

4 N

2020.07.10(Fre.) 15:12 Ekstra information

®(50)@

A
9 <ok > b
\ ~ J
Menuvisning

Tryk pa knappen [<, >(venstre/hajre)] pad hovedskeermen for at vaelge menuen og trykke pa
knappen [OK] for at ga til menuskarmen.

2020.07.10(Fre.) 15:13 Ekstra information
oo
oo
e(:)®
N\
9 <ok > O
\_ v Y,

Tryk pa knappen [<, >(venstre/hajre)] pa menuskaermen for at veelge den kategori, der skal
indstilles, og trykke pa knappen [OK] for at ga til detaljeskeermen.

-

| Menu

Tilbage (09 0K

~

- @ =

Indstillinger 3.05.65

AN

S5 <ok > ¢

¥ Y,
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Indstillingsskaerm
Veelg den kategori, der skal indstilles ved hjaelp af knappen [ A, V (op/ned)].

4 ™\ | hver detaljeskaerm i menuen, som i feltet i venstre figur, nar
Bruger B @oc | | ikonerne "<,>" vises p& samme tid, kan du straks anvende
Sprog sk > indstillingsveerdien ved at trykke pa knappen [<, >(venstre/hgjre)].

Temperatur Unit c x For de veerdier, der kan angives i hver kategori, henvises til
detaljemanualen for hver funktion.

Standby tid

LCD Lysstyrke | Idle

N
5 <ok > G
v
- J
4 "\ | hver detaljeskaerm i menuen, som i feltet i venstre figur, kan
Service B ivege Box | du, hvis kun ikonet ">" vises, ga til detaljeindstillingsskaermen

ved at trykke péa knappen [>(hgjre) eller OK].

x For de veerdier, der kan angives i hver kategori, henvises til
RMC Version Information detaljemanualen for hver funktion.

Aben Source License

Servicekontact

Model Information

Popup skeerm

Toastmeddelelsen er den meddelelse, der vises nederst pa skeermen, nar en handling er slaet
til/fra, eller hvis en funktion er indstillet/annulleret.

Pop op-meddelelsen vises primaert, nar der opstod en fejl i produktet.

4 N\ e N\
2020.07.10(Fre.) 15:17 [®] Ekstra information
@ Reset
@ ‘ Er du sikker pa du vil resette?
o
N\
5 <ok > O
A\ v
- J - /
< Toast besked > < Popup besked >
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Overvagning

P& hovedskaermen kan du dbne monitorskaermen ved at trykke pa (Tilbage) knappen.
P& overvagningsskeaermen kan du kontrollere falgende oplysninger.

- Rumtemperaturen

- Vand- indlgb / udlgbstemperatur

- Vandpumpens drift

Retur til skaermen

-

2020.07.10(Fre.) 15:17

Ekstra information

Opvarmning af
varmt vand

Vandpumpe i drift

P& hovedskaermen, efter at have flyttet til kategorien ved at trykke pé [<, >(venstre/hgjre)lf
knappen, hvis der ikke er nogen fjernbetjening drift, efter 10 sekunder, det vender tilbage til
hovedskeermen grundleeggende position. (standardposition: visning af stuetemperatur)

P& skaeermene undtagen hovedskaermen, hvis der ikke er nogen fjernbetjening drift i 1 minut, det

flytter til hovedskaermen.

15
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INDSTILLING FOR HANDLING
Taend sluk

THERMAV. il blive sléet til eller fra.
Tryk pa fjernbetjeningens (!) (til/fra) knap.

- Hvis produktet er i drift, lyser teend/sluk-knappen.
Hvis produktet er slukket, vil teend/sluk-knappens baggrundsbelysning veere slukket.

4 )

2020.07.10(Fre.) 15:33 Ekstra information

Driftstilstand

Du kan nemt kontrollere den gnskede tilstand.

Tryk pa knappen [<,>(venstre/hgjre)] pd hovedsksermen for at veelge driftstilstand eller
hjemmeorlov eller hold-kategori, og tryk pa knappen [ A, V (op/ned)] for at indstille driftstilstanden.

x Nogle produkter understatter ikke alle driftstilstande.

Tilstand Beskrivelse

Afkal rummet til den gnskede temperatur.
KALIG Aktiveres, nar Nr. 4 ON pé indenders enhed PCB DIP SW 2 er teendt (Se
indstillingen for installation)

Varme Opvarmer rummet til den gnskede rumtemperatur.

Al / Auto Produktet giver automatisk den passende bleeserhastighed baseret pa
temperaturen i rummet.
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Koledrift

Afkalingens mindste indstillingstemperatur er 5 °C.
e Den gnskede temperatur kan styres i enhederne pa 1 °C.

- Indstil den gnskede temperatur lavere end rumtemperaturen.
- Vandtemperaturen vises pé fjernbetjeningens standardskaerm.

- Hvis setpunktet er indstillet hgjere end vandtemperaturen, forbliver enheden i afkalet tilstand,
men begynder ikke at afkele vandtemperaturen, der overstiger slutpunktet.

- Hvis enheden karer i koletilstand, og du trykker pa knappen [Til/Fral, slukker kalefunktionen.

2020.07.10(Fre.) 16:10 Ekstra information

BEMARK

Aktiveres, nar Nr. 4 ON pa indendars enhed PCB DIP SW 2 er taendt (Se indstillingen for
installation)

Hvad er 3 minutters forsinkelsesfunktion?

Nar afkelingen stopper, nar produktet startes med det samme, er grunden til, at det kolde
vand ikke kommer ud, at det er funktionen til at beskytte kompressoren.

Kompressoren starter efter 3 minutter, og det kolde vand kommer ud.

BEMARK

Kompressoren starter efter 3 minutter, og det kolde vand kommer ud.
Ved afkeling kan du veelge den gnskede temperatur i omradet 5 °C~27 °C.

Den mest gunstige temperaturforskel mellem temperaturen péa indlgbsvand og aflgbsvand er
5°C
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Varmedrift

Opvarmningens mindste indstillingstemperatur er 15 °C.
e Den gnskede temperatur kan styres i enhederne pé 1 °C.

- Indstil den gnskede temperatur hgjere end vandtemperaturen.
- vandtemperaturen vises pa fjernbetjeningens standardskaerm.

- Nér den enskede temperatur er indstillet lavere end vandtemperaturen, varmt vand ikke
kommer ud.

- Hvis enheden karer i opvarmningstilstand, og du trykker pa [Til/Fral-knappen, slukkes
opvarmningen.

2020.07.10(Fre.) 15:33 Ekstra information

BEMARK

| opvarmningen kan du veelge den gnskede temperatur i omradet 15 °C~65 °C.
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Al / Automatisk betjening

Denne tilstand geelder kun for opvarmning

For at spare energi og give den bedste komfort vil den indstillede temperatur felge den udenders
temperatur. Hvis temperaturen udenfor falder, vil opvarmningskapaciteten for huset automatisk
stige for at bevare den samme rumtemperatur. Alle parametre bliver indstillet af
installeringsprogrammet under opstartsproceduren og bliver tilpasset stedets egenskaber.

1. Veelg Al /Auto-tilstand

2020.07.10(Fre.) 16:29 Ekstra information

»@oc

2. Veelg den gnskede temperaturkategori

2020.07.10(Fre.) 16:29 Ekstra information

3. Juster det gnskede temperaturniveau ved at trykke pa knappen [ A, V (op/ned)].

2020.07.10(Fre.) 16:29 Ekstra information

Faldende temperaturprofil med 3 °C (baseret pa lufttemperatur i rummet)
<Tilpasningstrin for temperatur (enhed: °C)>
-5,4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5

4 Kold Varmt =

BEMARK
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TEMPERATURINDSTILLING

Styring af den gnskede temperatur
Du kan nemt styre til den gnskede temperatur.

* Tryk pa knappen [<, >(venstre/hgjre)] pa hovedskaermen for at veelge den gnskede
temperaturkategori, og tryk pa knappen [ A, V (op/ned)] for at indstille den enskede temperatur.
- | afkalings-, opvarmnings- og Al/Auto-tilstand er det muligt at indstille den enskede

temperatur.
2020.07.10(Fre.) 16:56 (2] Ekstra information 2020.07.10(Fre.) 16:55 Ekstra information
Tilstand Beskrivelse
@ Rumtemperatur Rumtemperaturen kan indstilles ved hjeelp af fjernsensorens indvendige
temperatursensor.
Rum 1 & Rum 2 Temperatur pd rum 1 og rum 2 kan indstilles, nar 2.
temperatur

Hvis den enskede temperatur er lavere end vandtemperaturen, sker der ingen
opvarmning.
Indstil den enskede temperatur hgjere end vandtemperaturen.

Temperatur for
udgdende vand

DHW tank Indstillingen af DHW tank temperatur (varmt brugsvand) er mulig, nar DHW
temperatur tanken er installeret.

Denne operation er kun anderledes pé& temperatursensoren,
indlgbstemperatursensoren og temperaturstyringens logik er de samme som for
styring af temperatur for udgdende vand.

Temperatur for
indgdende vand

Rumtemperatur| Rumtemperaturen kan indstilles ved hjzelp af fiernsensorens indvendige
+ Udgdende | temperatursensor. Hvis den enskede temperatur er lavere end
vands vandtemperaturen, sker der ingen opvarmning. Indstil den gnskede temperatur
temperatur hejere end vandtemperaturen.

BEMARK

Denne funktion kan aktiveres ifalge installationsindstillingen.
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Vaelg temperatursensor

Der er 3 sensor muligheder, kun luft, forlader vand kun, og luft + vand i installationstilstand.

Installatgr

Tilbage [od 0K

3 Minutter Forsinkelse

Potientialfri kontakt

Adresse Centralstyring

>

Veelg temperaturefgler >

< Auto >

>

Veelg Temperaturfgler Tilbage (08 0K
Kontrol Sensor
Standard Lokation
~

Luft Fjernbetjening

AN

9 < oK

v

> 0

v
Valg Temperaturfgler Tilbage [0 0K
Kontrol Sensor
Standard Lokation
-~
h¥4
Veelg Temperaturfgler Tilbage [09 0K
Kontrol Sensor
Standard Lokation
~
Luft+Vand Fjernbetjening

~
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DHW opvarmning

Funtion at indstille, om ikke at bruge en installeret DHW tank

2020.07.13(Man,) 15:44 Ekstra information

BEMARK

¢ Denne funktion anvendes ikke, nar tanken med varmt brugsvand ikke er installeret.
e Hvis du vil vide mere, skal du se funktionen i afsnittet installationsoplysninger.

Hurtig DHW tank opvarmning

Hvis der er behov for hurtig opvarmning af varmt brugsvand, kan indstillingen 'Quick DHW tank
heating’ anvendes til at mindske tiden, det tager at nd maltemperaturen for tanken, nar
opvarmning af tanken aktiveres manuelt.

Nar temperaturen for tanken er néet, eller hvis brugeren stopper processen, vil denne tilstand
blive afsluttet.

1. Tryk ned [Tilbage] knappen for en anden fokuseret pd DHW Heating Operation.

2020.07.13(Man.) 15:45 Ekstra information
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Se temperatur

Generel tilstand

Du kan kontrollere den aktuelle temperatur.

¢ P4 hovedskaermen kan du dbne monitorskeermen ved at trykke pé (Tilbage) knappen.

s

-t

Der er ingen
informationer fra
overvagning.

~

N\
5 <ok > O
N M Y,
Tilstand Beskrivelse
Rumtemperatur| Se rumtemperatur

Indlgbstemperatur

Se indlgbstemperatur

Udlgbstemperatur

Se udlgbstemperatur

DHW temperatur
(varmt brugsvand)

Se temperatur for varmt brugsvand
(Vises kun, nar DHW-opvarmningstilstand)

Temperatur for
solenergi

Se temperatur for spildevand
(Vises kun, nar DHW-vandopvarmningstilstand)
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2. kredslgbstilstand

-

©26.0° ®LO
BLO BLO -T

Vandpumpe i drift

K V
Tilstand Beskrivelse
Rum 1 Se temperaturen for Rum 1
temperatur
Rum 2 Se temperaturen for Rum 2
temperatur
Indlgbstemperatur| Se indlgbstemperatur
Udlgbstemperatur| Se udlgbstemperatur
DHW temperatur | Se temperatur for varmt brugsvand

(varmt brugsvand)

(Vises kun, nar DHW-opvarmningstilstand)

Temperatur for

solenergi

Se temperatur for spildevand
(Vises kun, nar DHW-vandopvarmningstilstand)




INDSTILLING FOR LAS 25

INDSTILLING FOR LAS

Sadan angives indstillingen Las
e Tryk pa knappen [<,>(venstre/hgjre)] pd menuskeermen for at vaelge kategorien "laseindstilling",
og tryk pa knappen [OK] for at ga til laseindstillingslistens skaerm.

e Hvis du trykker pa knappen [ A, V (op/ned)] péa laseindstillingslisten, kan du sla den tilsvarende
l&sefunktion til/fra.

Menu 5] Tilbage (24 ok

) B o &
‘OK

Las () Tilbage (o4 oK
Las alt < Frigive >
On/0ff 1as < Frigive >
Last tilstand < Frigive >
Brugsvandslas < Frigive >

Lasindstilling - alle, til/fra, tilstand, DHW-Ilas

¢ Det er funktionen til at lIase fjernbetjeningens knapbetjening, sa bern eller andre personer ikke
kan bruge den uden tilladelse.

¢ Det er den funktion at begraense det gnskede temperaturomrade, der kan indstilles i den kablede
fiernbetjening.

Tilstand Beskrivelse
Alle lase Den laser al knapdrift af fiernbetjeningen.
Aktiver/afbryd ldsen | Den laser on/off-knappen for fiernbetjeningen
Lasetilstand l&s Den laser betjeningsknappens funktion af fiernbetjeningen
DHW Léas laser DHW On/Off-knappen for fjernbetjeningen.
~ BEMARK

e DHW lasen anvendes ikke, nar tanken med varmt brugsvand ikke er installeret.

¢ Hvis du vil vide mere, skal du se funktionen i afsnittet installationsoplysninger.
N\

~ BEMARK
Nar den centrale kontroltemperaturomradelas er indstillet i den centrale controller, ryddes den

kablede fjernbetjenings temperaturlasindstilling.

Temperatureendringen fra eksternt udstyr afspejles uanset fjernbetjeningens
temperaturomrédelas.

®
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TIMERINDSTILLING

Timerindgangs- og indstillingsmetode
* Tryk pa knappen [<,>(venstre/hgjre)] pa menuskeermen for at vaelge timerkategorien, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til skeermbilledet med timerindstillingslisten.

¢ Tryk pa knappen [A, V (op/ned)] pa skaermbilledet timerindstillingsliste for at veelge den timer,
der skal indstilles, og trykke pé knappen [OK] for at ga til detaljeskeermen.

e Nar du har indstillet veerdien, aktiveres timeren, nar du trykker pa knappen [OK]..

e Nar du har anfert vaerdien, anvendes den andrede vaerdi ikke, hvis du trykker pa knappen
[Tilbagel..

Menu Tilbage (09 OK

Timer Tilbage [0d OK
Simpel Timer off >
Teend Reservation off >
Sluk Reservation off >
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Simpel timer
Du kan nemt indstille timeren i intervallet 1 ~ 7 timer i enhederne pa 1 time.

Timer Tilbage [©9 OK
Simpel Timer off >
Taend Reservation off >
Sluk Reservation off >

§ox
Simpel Timer Tilbage (29 OK

-~

Timer, inden stop. b Start

v

- BEMARK

Hvis produktet fungerer til, slukker den nemme timer for at afbryde betjeningen efter det

tilsvarende tidspunkt.
Hvis produktet fungerer fra, teender den nemme timer for at fungere efter det tilsvarende

tidspunkt.
Hvis den nemme timerhandling er slaet til/fra for timerens funktion, ryddes den indstillede

timer.
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NG

Taend-reservation
Produktet teendes automatisk pa det angivne tidspunkt.

Tilbage (04 OK

Sluk Reservation

Timer
Simpel Timer off >
Teaend Reservation on >
Off »

Det giver 2 Tidformater, 12 timer (AM / PM) eller 24 timer reference.

Teend Reservation

Tilbage (0 OK

Teend Reservation

Tilbage [24 OK

~

o
~

Minut
00 P Start

AM/PM ~ Minut

v

P Start

BEMARK

Selvom taend for reseravation er sldet til/fra efter indstillingen og fer timerens funktion,

ryddes den indst

illede timer ikke.
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Sluk-reservation
Produktet slukkes automatisk pé det indstillede timertidspunkt.

Tilbage [0 OK

Timer
Simpel Timer off >
Teend Reservation off >
On >

Sluk Reservation

Det giver 2 Tidformater, 12 timer (AM / PM) eller 24 timer reference.

Sluk Reservation

Tilbage (24 0K

Sluk Reservation

Tilbage [o4 OK

~ Minut

: 00 b Start
v

AM/PM -~ Minut

PM :oo
N

b Start

BEMARK

Selvom sluk-reservationen er slaet til/fra efter indstillingen og fer timerens funktion, ryddes
den indstillede timer ikke.
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INDSTILLINGEN TIDSPLAN

Sadan angives tidsplan
¢ Tryk pa knappen [<,>(venstre/hgjre)] pa menuskaermen, sa vaelg plankategorien, og tryk pa
knappen [OK] for at g til listen over tidsplaner.

e Tryk pa knappen [A, V (op/ned)] pa skeermbilledet tidsplanindstillingsindstilling for at veelge den
menu, der skal indstilles, og trykke pa knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

e Der er 3 muligheder i planleegningsformularen, afhaengig af produktets funktion.
- Rum

- Varmt vand
- Opvarmning af tanken til varmt vand
Menu Tilbage (04 OK
> & @ g
Tidsplan —
§o
Tidsplan Tilbage (04 OK
Dagligt tidsplan >
tidsplan & Andre >
Udelukket dag >
BEMARK

Selv hvis der er en planlagt funktion for varmtvandstanken, kan den ikke aktiveres i tilfeelde af
en sterilisationsaktivitet.
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Dagligt skema

Det er den funktion, der kan kontrollere status for timeren (tidsplan) gemt i fiernbetjeningen.

¢ VVelg den daglige planleegningsstatuskategori péa listen over tidsplaner, og tryk pa knappen [OK]
for at ga til den detaljerede daglige tidsplanstatusskeerm.

e Du kan bruge fjernbetjeningens [<,>(venstre/hgjre)] knap til at kontrollere timeroplysningerne
for andre datoer.

4 I 4 I
Dagligt tidsplan Rum B Tilbage B 0k | Dagligt tidsplan Rum B Titbage B8 0K |
oQo( . (oo
A,V i Veslg [ OK : Rediger OK m A,V : Vaelg / OK : Rediger
A v {h‘j N
9 <ok > O 5 <ok > o
- h Y, - h J

¢ Du kan bruge fiernbetjeningens [A, V (op/ned)] knap til at kontrollere den tilsvarende datos
andre timeroplysninger.

4 N 4 N\
[[oagligt tiasplan Rum @ Tiase o | [[Dagiit tissplan Rum @ missce Bk |
0Qo(| = [)oQe
ALV : Vaslg / OK : Rediger < OK > ALV Vaelg / OK ; Rediger
A A
5 <ok > O 5 <ok > b
. M J \ M J

¢ Veelg timeroplysningerne, og tryk pa knappen [OK] for at ga til den tilsvarende timers
redigereskeerm.

-~ N\ 4 N
Dagligt tidsplan Rum (@) Titbage [ ok Rediger tidsplan Rum (@) Tibage @R ok
Slet
@ @ @ Aktiver tidsplan < At >
A Dato Hver dag >
ALV Vaalg / OK : Rediger < @ > ::' . .::ﬂ‘&: i
AN A
5 <ok > G S5 <ok > O
v v
- J - J

BEMARK

P& skeermen med status for den daglige tidsplan, selvom timeren (tidsplan) er angivet, vil
tidsplanen ikke blive udfert, hvis den tilsvarende dato er angivet som en undtagelsesdato.

Mindre end 5 skemaer om dagen anbefales.
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Tidsplaner & Rediger

Det er den funktion, der kan kontrollere status for timeren (tidsplan) gemt i fjernbetjeningen.

¢ Vzlg den daglige planleegningsstatuskategori péa listen over tidsplaner, og tryk pa knappen [OK]
for at ga til det daglige planlaegningsstatusdetaljeskeermbillede.

e Du kan bruge fjernbetjeningens [<,>(venstre/hgjre)] knap til at kontrollere andre
datotimeroplysninger.

4 N i . Du kan kontrollere den
Tidsplan & &£ndre Rum Tilbage [64 OK . :
Tidsplan & /ndre Rum (@ Tibage [ ok . P g akt|Verede tlmers
© = i ! 4l tidplan driftsinformation (drift
) L @ 120am |, teendt/slukket,
@ Hverdag | 20.07.13 ~ 20.07.13 drlftstllsta nd' @I’]Sket
@ 12:00 AM temperatur), timerens
A Hverdag | 20.07.14 ~ 20.07.14 tid periode og ugedag
I ! ’
S5 <Cok> 0 08:00 AM
v Hverdag | 20.07.14 ~ 20.07.14

e Du kan redigere timeroplysningerne for den gemte tidsplan.
- Veelg den tidsplan, der skal redigeres ved hjeelp af knappen [A, V (op/ned)], og tryk pa knappen
[OK] for at ga til redigerskaermen.

4 N / N
Tidsplan & £ndre Rum [ Tilbage B9 0k Rediger tidsplan Rum (& Tilbage [ 0K
Slet
Aktiver tidsplan < Axuveret Py
(o el A Batg i
" Tid AMAZ00 >
[ < o > e =,
AN AN
9 <ok > O 5 <ok > O
v v
. / N J

¢ Vaelg timeroplysningerne, og tryk pa knappen [OK] for at ga til den tilsvarende timers
redigereskaerm.

4 ™ 4 N
Tidsplan & Endre Rum (3] Tilbage (0K Tidsplan & £ndre Rum (3 Tilbage & 0k
N N
9 <ok > b 9 <ok > ¢
\ M J . M J
< Hvis tidsplanen &ndres > < Hvis tidsplanen slettes >
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Tidsplaner & Rediger — Tilfgj tidsplan

Beskrivelse af hvert trin i Tilfgj tidsplan

~ N 4 N
Periode Bl ilbage B9 0k Dato B iibage B9 0k
A Maned Dag Ar Maned Dag ':a"' TT
7 [q3|-la|| 7 18] v F"S' : v
e Ve
5 <ok > O 5 <ok > O
N\ M J - > Y,
Etape 1. Indstilling af periode Etape 2. Indstilling af ugedag
~ N 4 N
Tid B Tilbage B ok Drift B Timage 0K
| T‘:ie M;‘" b DYL :‘I::l:: T::‘D v
AN AN
9 <ok > O 5 <ok > O
N\ M J - > J
Etape 3. Tid indstilling Etape 4. Indstilling for handling

/ N

Tidsplan & /Endre Rum B Tilbage B4 ok
20,1

5 <ok > o

v

- J

Tilfgj tidsplan er fuldfart

| ‘Fase 1" indstiller den perioden til at udfere timeren.

| 'Fase 2" indstiller den ugedagen til at udfgre timeren.
- Du kan veelge '"Hverdag / Weekend / Hverdage / Individuelt valg'.

| 'Fase 3' indstiller den starttidspunktet for timeren.

| Fase 4' indstilles timerens driftsoplysninger.
- Hvis 'Stop" er valgt, kan du ikke indstille tilstanden/temperaturen

Nar trin 1~4 er afsluttet, sammen med meddelelsen "tidsplan er tilfgjet’, flyttes den til Visning og
rediger planleegningsskaermen.
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Undtagelsesdag

Det er funktionen, der automatisk stopper driften pa en angiven dag.

¢ Vzlg undtagelsesdagskategorien pa listen over tidsplaner, og tryk pa knappen [OK] for at g til
skeermbilledet Undtagelsesdagsbetegnelse.

e P4 undtagelsesdagen kan du kontrollere og tilfaje/eendre/slette de undtagelsesdagsoplysninger,
der er gemt i fjernbetjeningen.

- Hvis du vil tilfaje en undtagelsesdag, skal du angive ar/maned/dag pa skeermbilledet
Undtagelsesdag spa et ar/en méned/dag og trykke pa knappen [OK] for at gemme
undtagelsesdagen.

- Veelg knappen Undtagelsesdag for at redigere ved hjelp af knappen [ , (op/ned)], og tryk pa
knappen [OK] for at gé til redigerskaermen.

4 N 4 N

Udelukket dag Tibage B9 0K Fndradenunkhukkede G ypage () o
Slette

2023,07.13
2022,07.13

Udelukket dag er aktiveret < Aktiveret >

Dato 20 >

2021.07.13
2020.07.13

N\ VaN
9 ok > O 9 Cok>
N v Y, N M Y,

- | undtagelsesdagen redigere skeermen, kan du kontrollere, slette / aendre den tilsvarende
undtagelse dag indstilling indhold.

- Né&r du eendrer informationen om undtagne dage, skal du huske at gemmme zndringerne.
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MALER-GRANSEFLADE SETTING

Stien til Maler-greenseflade

Det er den funktion, der kan kontrollere status for energi og kraft pa skaermen. Den indsamler og
udregner kraft og kaloriedata, for at skabe data til energimaling og energialarm pop-ups.
Denne funktion kan aktiveres i installationstilstand.

Installatgr

Tilbage [0 Ok

3rd Parts Varmer

Pumpe Opstart/Efterlgb

>

Meter Interface >

>

Drifttid pumpe

>

INIT Adeifesld

~

Meter Interface Tilbage [0 0K

Modbus Adresse >

Enhed >

‘OK

Tilbage (04 0K

Modbus Adresse

Tilbage (o4 OK

Modbus Adresse

Tilbage (04 OK

Modbus Adresse

Modbus Adresse
A

N/A
v

Modbus Adresse
~

v

Modbus Adresse
A~

~v

Der er 2 muligheder, modbus-adresse og enhed, i denne funktion. Ved at aktivere modbus-
adresse-muligheden, kan du veelge én adresse (BO eller B1), eller undlade at bruge den. Derefter
indstiller du porten og specifikationen inden for intervallet 0000.0~9999.9[pulse/kW] som vist i

figuren nedenfor.

Enhed () Tilbage [ed ok Enhed (3] Tilbage [e4 ok
Pulse/kWh Pulse/kWh
~ ~
0 0 0 0 0 Portt 1 1 1 1 ,
~ ~
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Information om malings-graenseflade

Den giver brugbar information om maengden af energi og kraft pr. uge/maned/ar.
Abning "Energi”, disse preesenteres pa skaermen.

Menu (5] Tilbage [04 OK

o @ =

Energi

3.05.6s

JDjeblikkelig kraft

Energi Tilbage (09 OK Strgmforbrug Tilbage [0 0K

Strgmforbrug >
Strgm/kalorie > Mal E‘ KW Anvendelsesrate
Energiopsaetning 3 stom [0 kw
Total E] KwW

Kraft/kalorier
Denne information omfatter gjeblikkelig kraft samt forbrug af kraft/kalorier, og til en érlig trend.

Strgm/kalorie Tilbage (24 OK Ugentlig Trend Tilbage (04 OK
Ar-efter-Ar forbrug > Kalorie
. 2020.07.15~07.21 B Varme I Kping [ Brugevand
Ugentlig Trend > mal [ ] kwn Anvendelse 0 kwh
Manedlig Trend > < >
Arlig Trend >
B 16 17 18 19 20  21(D)

Energi-indstilling

Derudover er forskellige energiindstillinger mulige som vist nedenfor.
Strem veaerdi nar til defineret mélvaerdi, Det advarer dig pa displayet

Energiopsaetning Tilbage (oY OK
Kapacitetsopsaetning udeenhed off >
Set-punkt gjebliksforbrug off >
Mal for strgmforbrug off >
Notofikation Popup Indstillinger >
Blisa it o e e s o O i N

®
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INDSTILLING AF FUNKTION

Sadan angives funktionsindstilling

Hvis du vil indtaste den menu, der vises nederst, skal du indtaste funktionsindstillingsmenuen pa

folgende made.

e Tryk pa knappen [<,>(venstre/hgjre)] pa menuskeermen for at veelge indstillingskategorien, og
tryk pa knappen [OK] for at ga til indstillingslisten.

¢ Veelg funktionsindstillingskategorien pa indstillingslisten, og tryk pa knappen [OK] for at ga til
funktionsindstillingslisten.

Menu Tilbage (o4 OK
Indstillinger S
§ox
Indstilling Tilbage [0 OK
Bruger >
Service >
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Indstilling af funktion

-

\_

Funktion (5] Tilbage (4 oK
Tid for lavt stgjniveau tilstand off >
Wi-Fi Parring >
3rd Parts Varmer < off >
Indstilling vandtemperatur >

N\
5 <ok > 0O

M Y,

Menu

Beskrivelse

Lydsvag tilstands timer

Det er funktionen, der starter og slutter perioden med lydsvag drift pa den
udenders enhed.

Wi-Fi parring Det er funktionen, der kontrollerer den indenders enhed via internettet.

Indstilling af Hvis du veelger Luft+Vand som temperaturstyring, vil denne mulighed
vandtemperatur blive aktiveret pa skaermen.

3. part Kedel Det er funktionen, der stiller malet for vandtemperaturen.
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Lydsvag tilstands timer

Det er funktionen, der starter og slutter perioden med lydsvag drift pd den udenders enhed.
¢ Velg kategorien Lav stgjtilstandstid pa funktionsindstillingslisten, og tryk pa knappen [OK] for at
ga til detaljeskaermen.
- Néar du har indstillet starttidspunktet og sluttidspunktet, skal du trykke pa knappen [OK] for at
ga til listen over gverste niveauer.

- Hvis starttidspunktet og det aktuelle klokkesleet er det samme, gar det ind i den udenders
enhed med lav st@j, og i overvagningsskeermen vises meddelelsen "i udendgrs enhed med lav

stgjfunktion”.
- Hvis sluttidspunktet og det aktuelle klokkesleet er det samme, ryddes den udenders enhed
med lav stoj.

Funktion Tilbage (09 OK
Tid for lavt stgjniveau tilstand off >
Wi-Fi Parring >
Indstilling vandtemperatur >

Tid for lavt stgjniveau "

tilstand Tilbage. (4 OK

Start Start Start Slut Slu
A AM/PM Time Minut AM/PM Tim

Off PM N . PM 12

BEMARK

Tidsindstillingsfunktionen for lav stgjtilstand kan kun indstilles, nar installationsprogrammets
udendarsenhedsfunktion M/S-indstilling er indstillet til "Master".

Tidsindstillingsfunktion i lav stejtilstand er kun tilgeengelig i nogle produkter.

A FORSIGTIG

Hvis funktionen ikke anvendes, szt den pa slukket.
Nar du gér i lav stgj, kan kelekapaciteten blive forringet.
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Wi-Fi parring

Det er funktionen, der kontrollerer den indenders enhed via internettet.

Funktion

Tilbage [0 OK

Tid for lavt stgjniveau tilstand off >

Wi-Fi Parring >

Indstilling vandtemperatur >

‘OK

Wi-Fi Parring

Tilbage [0 OK

Wi-Fi Parring

< Anmode
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Indstilling af vandtemperatur

BEMARK

Denne funktion er ikke default.

Den kan aktiveres efter indstilling af veerdier i installationstilstand.

Hvis du veelger Luft+Vand temperaturstyring, kan denne mulighed ses pa visningen af
funktionsindstillinger. Det er funktionen, der stiller malet for vandtemperaturen.

. . Indstilling af g
Funktion Tilbage (29 OK vandtemperstur Tilbage (0 OK
Tid for lavt stgjniveau tilstand off > Indstilling af temperatur for varme >
Wi-Fi Parring > Indstilling af temperatur for Kgling >
Indstilling vandtemperatur >
Indstilling af temperatur . Indstilling af temperatur ;
for varme Tilbage [9/OK for I(aling pe Tilbage (09 OK
Tilstand Temp. Tilstand Temp.
~ ~
4 v
Indstilling af temperatur ’ Indstilling af temperatur .
for varme dilbage lex 01 for Kgling Tilbage (29 0K
Tilstand Temp. Tilstand Temp.
~ ~
4 v
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3. part Kedel

BEMARK

Denne funktion er ikke default.

Den kan aktiveres efter indstilling af veerdier i installationstilstand.

Funktion til at angive, om der skal bruges en installeret tredjepartsfunktion.

3rd Parts varmer Tilbage [4 OK 3rd Parts varmer Tilbage (09 0K
Tilstand Temp. Hysteresis Tilstand Temp. Hysteresis
~ ~
Manual =7 4 Manual =) 4
v v

Hvis tilstanden i denne funktion er sat p4d “Manuel”, kan du indstille temperaturen pa hhv.

varmtvandstanken og hysterese.

3rd Parts varmer Tilbage [0 0K

3rd Parts varmer Tilbage [04 OK

Tilstand  Temp. Hysteresis
A

Anvende Auto 4

A4

Tilstand Temp. Hysteresis
A

o

b

Anvende Auto

DA vist ovenfor, Efter hver indstilling er afsluttet i installationstilstand, 3rd party kedel mulighed

er aktiveret i funktionsliste.

Funktion Tilbage (04 OK
Tid for lavt stgjniveau tilstand off >
Wi-Fi Parring >

3rd Parts Varmer < On >

Indstilling vandtemperatur >

Til/fra-tilstand for denne indstilling dbnes ved at trykke pa knappen

<" eller ">" enkelt og nemt.
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BRUGERINDSTILLING

Sadan angives brugerindstilling

Hvis du vil indtaste den menu, der vises nederst, skal du indtaste brugerindstillingsmenuen pa

folgende made.

¢ Veelg indstillingskategorien, og tryk pa knappen [OK] for at ga til indstillingslisten.
¢ VVelg brugerindstillingskategorien, og tryk pa knappen [OK] for at flytte til

brugerindstillingslisten.

Brugerindstilling

Menu (8] Tilbage (09 ok

o <

Indstillinger

‘OK

Indstilling Tilbage (04 0K
Funktion >
Service >

e Du kan indstille brugerfunktionerne.
e Nogle funktioner er muligvis ikke tilgeengelige i visse produkttyper.

Menu Beskrivelse
Sprog Indstil det sprog, der skal vises pa fiernbetjeningen.
Temperaturenhed Indstil temperaturenheden pé fiernbetjeningen.
Screensaver Timer Juster fjernbetjeningens slukket tidspunkt.
LCD-lysstyrke pa inaktiv Juster fiernbetjeningens lysstyrke pa skaermen.
Dato Indstil den dato, der vises pa fiernbetjeningen.
Tid Indstil den tid, der vises pa fiernbetjeningen.
Sommertid Indstil sommertiden i fiernbetjeningen.
Adgangskode ]I(gcri?jcélr?]gg?]?%il;?gﬁ.n for at forhindre uautoriseret &endring af indstillinger
Planleeg initialisering Initialiser alle timerindstillinger i fiernbetjeningen.
Tema Indstil temaet for fierncontrollerens skaerm.
Genstart Systemet Genstart fjernbetjeningen.
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Sprog

Indstil det sprog, der skal vises pa fjernbetjeningen.

e Vzlg sprogkategorien pa listen over brugerindstillinger, og tryk pa knappen [OK] for at ga til

detaljeskaermen.

e Efter indstillingen gemmes indstillingen, hvis du trykker pa [OK]-knappen, og flytter til det

forrige skeermbillede.

Bruger

Tilbage [0 OK

Temperatur Unit Celsius >
Standby tid < 30s >
LCD Lysstyrke I Idle < 10% >

| Yo AN T A0 Tae |\ %
Sprog Tilbage (0J 0K
Sprog
~
A4
Sprog
S0 English Francais
Deutsche Italiano Espanol
Pycckui Polski Portugués
E Cestina Tirk
Nederlands Romaénesc eANNVIKG
Magyar Bwnrapcku Srpski
Hrvatski Slovenscina
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Temperaturenhed

Indstil temperaturenheden péa fiernbetjeningen.

¢ Velg indstillingskategorien for temperaturenhed pé listen over brugerindstillinger, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Bruger Tilbage (04 OK
Sprog Dansk >
Temperatur Unit Celsius >
Standby tid < 30s >
LCD Lysstyrke I Idle < 10% >

§ox
Temperatur Unit Tilbage (o8 OK

~

Celsius

v

Veerdi

Celsius

Fahrenheit

A FORSIGTIG

Funktionen for temperaturenhed virker méske ikke, eller virker anderledes i nogle produkter.

Du kan ikke indstille temperaturenheden i den slaverkledningsfjernbetjening.
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Screensaver Timer

Juster fjernbetjeningens slukket tidspunkt.

¢ Velg falgende indstillingsveerdier ved hjzelp af knappen [<,>(venstre/hajre)l.

Bruger Tilbage [o4 0K
Sprog Dansk >
Temperatur Unit Celsius >
Standby tid < 30s >
LCD Lysstyrke | Idle < 10% >
Veerdi
15 sekunder | 30 sekunder (default) 1 min
(Valg af leengere stand by-skaerm vil reducere LCD-lysets levetid.

LCD-lysstyrke pa inaktiv

Juster fjernbetjeningens lysstyrke pa skaermen.

¢ Velg falgende indstillingsveerdier ved hjzelp af knappen [<,>(venstre/hajre)].

Bruger Tilbage (oY OK
Sprog Dansk >
Temperatur Unit Celsius >
Standby tid < 30s >

LCD Lysstyrke | Idle

D ANAN T AL Tae & %

Veerdi

10 %

0 % (standardveerdi)

20 % 30 %

Valg af lysere stand by-skeerm vil reducere LCD-lysets levetid.

(A FORSIGTIG

®
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Dato

Indstil den dato, der vises péa fjernbetjeningen.

¢ VVelg datokategorien pa listen over brugerindstillinger,
detaljeskaermen.

og tryk pa knappen [OK] for at ga til

e Efter indstillingen gemmes indstillingen, hvis du trykker pa [OK]-knappen, og flytter til det

forrige skeermbillede.

Bruger

Tilbage (4 OK

| LUL LYSSLYIRT I IUIT

N TU/UT 7

2020.7.16(Tor.) >

Tid AM 09:52 >

Sommertid off >

Password off >
‘ oK

Dato (3] Tilbage (09 0K

A Maned
2020 7
'

Dag
16
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Tid
Indstil den tid, der vises pa fjernbetjeningen.

¢ Velg tidskategorien pé listen over brugerindstillinger, og tryk pa knappen [OK] for at ga til
detaljeskaermen.

e Efter indstillingen gemmes indstillingen, hvis du trykker pa [OK]-knappen, og flytter til det
forrige skeermbillede.

e P4 skeermen kan Time display preesenteres i form af AM / PM eller 24 timer standard.

Bruger (5] Tilbage (o9 OK
_EUD_EYS‘JIIYTKB_I_Iulc <~ U0 7
Dato 2020.7.16(Tor.) >
Tid AM 09:52 >
Sommertid off >
Password off >
Tid (3] Tilbage [ Ok Tid () Tilbage (29 0K
Time Format Time Minut Time Format AM/PM Time Minut
~ FaY
b v
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Sommertid

Indstil datoerne for sommertid i fijernbetjeningen.
¢ Veelg sommertidsindstillingskategorien pa listen over brugerindstillinger, og tryk pa knappen
[OK] for at ga til detaljeskasrmen.
- Sommertid: Seetter tiden frem med 1 time i fordret, ndr dagene bliver leengere, og tilbage i
efterdret, nar dagene bliver kortere.
- Nar klokken er AM 02:00 pa startdatoen for sommertid, aendres den aktuelle tid til AM 03:00,
og nar klokken er AM 02:00 ved sommertidens slutning, eendres den aktuelle tid til AM 01:00.

Bruger Tilbage [0 OK
_EUD_EY‘JSIIYI'KU_I_I'LIIU < U/ 7
Dato 2020.7.16(Tor.) >
Tid AM 09:52 >
Sommertid
Password off >
Sommertid (5 Tilbage [°4 OK
~ Maned Dag Maned Dag
Off 1 N - . 1
~
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Adgangskode

Indstil adgangskoden for at forhindre uautoriseret eendring af indstillinger for fjerncontrolleren.
e VVzlg kategorien for indstilling af brugeradgangskode, og tryk pa knappen [OK] for at ga til
detaljeskaermen.
- Hvis adgangskoden er angivet, skal du indtaste adgangskoden, nar du indtaster "menu —
indstilling", for at angive indstillingslisten.
- Nér du glemmer adgangskoden, kan du initialisere adgangskoden ved at bruge installationens

“initialiser adgangskode”.
Den initialiserede adgangskode er “0000".

Bruger Tilbage [0 OK

SurTTeT Uu or 7

Tidskema Reset >

Tema < Hvid >

Auto retur startvisning < On>

® ‘ OK

Password Tilbage (29 OK

Password aendret >
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Planlag initialisering

Initialiser alle timerindstillinger i fiernbetjeningen.
¢ Velg indstillingskategorien for indstilling for tidsplan pa listen over brugerindstillinger, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.
- Tryk pa kontrolknappen for at initialisere slumre-/simpeltimeren, teend/sluk-timeren, tidsplanen
0g undtagelsesdatoen i fijernbetjeningen.

Bruger Tilbage (09 OK
nu AT ULJL 7
Sommertid off >
Password off
Tidskema Reset >
Tema < Hvid >

§ox
Tidskema Reset Tilbage [04 OK

Alle tidsskemaer vil blive slettet.
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Tema

Indstil temaet for fjerncontrollerens skaerm.
¢ Vzlg enten hvid eller sort med knappen [<,>(venstre/hgjre).]

Bruger Tilbage (04 OK
SuMmeruya o
Password off >
Tidskema Reset >
Auto retur startvisning <on>

Genstart Systemet

Genstart fjernbetjeningen.
¢ Veelg indstillingskategorien for systemgenstart pa listen over brugerindstillinger, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.
- Nar du trykker pa [OK]-knappen, vises der en pop op-meddelelse pa detaljeskaermen, og du
skal trykke pa kontrolknappen for at genstarte systemet.

@ - Hvis du vil nulstille, skal du trykke pa knappen [Til/Fra + Tilbage] i 5 sekunder for at genstarte
systemet.
Bruger Tilbage (09 0K
rdoavwuiud Ui 7
Tidskema Reset >
Tema < Hvid >
Auto retur startvisning <O0n>

§ox

System Reboot Tilbage [09 OK

System rebooter.
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OVERSIGT OVER EJERENS INDSTILLINGER
Menustruktur

Menu

—> Las
—>| Alle lase | ........................................................................ 25
3 AKEVEr/afbryd [A5en | -weoosversss e 25
> Lasetilstand I RRTR———— 25
— Timer
> Simpel timer | ........................................................................ 27
—>| Teend-reservation | """""""""""""""""""""""""""""""""""""" 28
—>| Sluk-reservation | """""""""""""""""""""""""""""""""""""" 29
—>{_ Tidsplen |
> Dagligh skema | wrreerrsssssssssss 31 @
—>| Tidsplaner & Rediger | ------------------------------------------------------ 32
> Tidsplaner & Rediger - Tilfgj tidsplan |-+----vsvvsvesvsncsvsvscsn 33
—>| Stien til Méaler-grenseflade | ------------------------------------ 35
——————>Information om malings-graenseflade] « s 36
> Ojeblikkeligkraft | - 36
—>| Kraft/kalorier | """"""""""""" 36
4>| Energi-indstilling | """"""""""""" 36
—>| Funktion |
—>| Lydsvag tilstands timer | ------------------------- 39
—>| Wi-Fi parring | ------------------------- 40
> Indstiling af vandtemperatur| -+ veeeesssoe 41
—>| 3. part Kedel | """"""""""""" 42

® ]
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L

Bruger |
S Sprog [E— 44
> Temperaturenhed | s 45
e T A T p— 46
> LCD-lysstyrke pé inaktiv] oo 46
> Dato [ — 47
. Tid [E— 48
—>| Sommertid | ------------------------- 49
> Adgangskode | s 50
——————>{ Plankeg initialisering | - 51
— Tema [ E——— 52
———>| Genstart Systemet | e 53
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ANVENDELSE AF TERMOSTAT

Termen "termostat”, som anvendes i dette kapitel, er en form for tredjepartstilbehar.
LG Electronics leverer ikke termostaten, den skal leveres af tredjepartsproducenter.

Rumtermostaten kan bruges nemt og bekvemt. For at bruge termostaten mere effektivt og
korrekt, indeholder dette kapitel oplysninger om brug af termostaten.

Nar termostaten er last sammen, er emnet Thermo On / Off begraenset til termostaten.

_ A FORSIGTIG §

¢ Nogle elektronmekaniske typer termostater har intern forsinkelse for at beskytte
kompressoren. | det tilfeelde kan skift af funktion tage leengere tid end brugeren forventer.
Lees venligst termostat manual omhyggeligt, hvis produktet ikke svarer hurtigt.

¢ |ndstilling af temperaturomrade pa termostat kan vaere anderledes med det faerdige produkt.
Den opvarmning eller afkaling indstillede temperatur skal veelges inden indstillingen af
temperaturomradet af produktet.

Hvordan termostaten bruges

Se i termostatproducentens driftsvejledning for termostaten for at finde ud af, hvordan man
teender og slukker for termostaten samt hvordan man indstiller méaltemperatur, eendrer
driftstilstand osv.
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NGDDRIFT OPERATION

* Definition af begreber

- Problem : et problem, som kan stoppe driften af systemet, og kan genoptages midlertidigt
under begraenset drift uden certificeret professionelle assist.

- Fejl : problem, som kan stoppe driften af systemet, og kan ferst genoptages, ved certificeret
professional tjek.

- Neddrift : midlertidig varmedrift mens systemet madte problemer.

* Mal om at indfgre 'problem’

- Luft til vand-pumpen er i modseetning til airconditionprodukter i drift i hele vinterhalvaret, uden
at noget system stopper den.

- Hvis systemet finder nogle problemer, der ikke er kritisk for systemets drift til fremstilling af
varmeenergi, kan systemet midlertidigt fortsaette i neddrift med slutbrugerens beslutning.

* Klassificeret problemer

- Problemerne er klassificeret i to niveauer i henhold til problemets alvor. : Smé problemer og
Tunge problemer

- Sma problemer: Sensor problemer. | de fleste tilfalder er disse problemer forbundet med sensor
problemer. Enheden opererer under ngddrift operation (niveau 1).

- Tunge problemer: Kompressor cyklus problemer. Neddrift operation (niveau 2) er udfert af
valgfrie el-radiatorer.

- Option problemer: et problem er fundet for option operation som vandtank opvarmning.
| denne ulejlighed, den urolige mulighed, antages som om det ikke er installeret pé& systemet.

* Nagddrift niveau

Nar AWHP har nogen problemer,

(1) Hvis der ikke er en funktion til at bedemme muligheden for drift : Nar der opstar en fejl
primeert i indenders enhed, STOPPER AWHP. P& den anden side ger Remocon det muligt for
produktet at aktivere On/ Off-drift. (Til : nedoperation)

- Lad / Heavy problemer : Opvarmning Operable kun
- Kritiske problemer: Fuld stop
- Behandlingsprioritet : Kritisk > Heavy > Let

(2) Hvis der er en funktion til at bedemme muligheden for drift : Afhaengigt af status for sma/
tunge / kritiske problemer, pop-up seetning er styret separat pa displayet.
- Mindre problemer : Opvarmning/ Keling Operable
- Tunge problemer : Opvarmning Kun opvarmning
- Kritiske problemer : Servicecenteranmodning
- AWHP fungerer, nar brugeren trykkede pad OK-knappen péa pop op-vindue.
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* Duplikeret problemer: Option problemer med svag eller tung problemer

- Hvis option problemer er opstaet med sma (eller tunge) problemer pa samme tid, vil systemet
saette hgjere prioritet til sma (eller tung) problemer og fungerer som om svag (eller tunge)
problem er opstaet.

- Derfor kan nogle gange brugsvand opvarmning vaere umuligt i neddrifttilstand.

Nar brugsvand ikke varmer op, mens naddrift, tjekkes venligst hvis brugsvand sensor og
tilhegrende ledninger er Ok.

* Ngddriften genstartes ikke automatisk, nar hovedstremmen strammen
nulstilles.

- Under normale forhold gendannes produktets driftsoplysninger og genstarter automatisk, nar
hovedstremmen er genetableret.

- | ngddrift er automatisk genstart forbudt for at beskytte produktet.

- Nar produktet har veeret i neddriftstilstand, skal brugeren derfor genstarte produktet efter
genetablering af strammen.
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VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
Vedligeholdelsesaktiviteter

For at sikre optimal funktion af enheden, skal der udferes en reekke kontroller og inspektioner af
enheden og kablingen med regelmaessige mellemrum, ideelt arligt.
Denne vedligeholdelse skal udferes af lokal godkendt tekniker.

Nar enheden ikke fungerer....

~ M\ FORSIGTIG

e Hvis produktet ikke bruges i lang tid, anbefaler vi pa det
kraftigste IKKE AT SLUKKE FOR STROMMEN til produktet.

* Nar strammen péaferes forste gang, skal produktet anvendes
efter forvarmning i 2 timer. For at beskytte enheden ved at @ge
kompressorens olietemperatur.

¢ Hvis der ingen strem er, kan visse serlige beskyttende
handlinger (sdsom antildsning af vandpumpe) ikke blive udfert.
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Sadan drzenes resterende vand i produktet

A FORSIGTIG

Hvis produktet ikke anvendes i lazengere tid med resterende vand, er der risiko for frysning
om vinteren.

Trin1 Trin1. For at dreene det meste af vandet ud
af produktet, fjern vandrgrene fra ind-
/ udlgbsventilen (D, @). Tilslut dem
igen, efter at du har temt dem.

@ Udlgbsventil
m— @ Indlgbsventil

Trin2. For at dreene resten af vandet ud af
produktet skal du dbne
aflabsventilens(®) pik (@) mod uret.
Efter afleb skal du l&se den i modsat
retning til slutningen.

Trin2

@ Draenings ventil

- Hvis du vil bruge produktet igen, skal du genopfylde vandet i det. Se 'Vandopladning' af
'Installation' del i installationsvejledningen.
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Ring straks efter service i de fglgende situationer

e Der sker noget unormalt, som fx der lugter braendt, hgje lyde osv. Stop enheden og sla

stremafbryderen fra. Forseg aldrig selv at reparere eller genstarte systemet i sadanne tilfaelde.

e Hovedstremsledningen er for varm eller beskadiget.

e Fejlkode er genereret ift. selvdiagnostisk proces.

e Der lekker vand fra enheden.

e Kontakter, afbryder (sikkerhed, jord) eller sikring fungerer ikke korrekt.

Brugeren skal foretage rutinemaessig undersegelse og rengering for at undga enhedens lave
ydeevne.

| seerlige situationer er det kun en servicetekniker, der mé udfere opgaven.

~ A FORSIGTIG

e | tilfeelde af vand tilsat salt skal aflabsventilen for stopventilen veere forbundet til en
opsamlingsbeholder.

¢ Ror ikke vandet, der er tilsat salt.

e Hvis vandet i raret er laekket, ma enheden ikke veere i drift, og man skal kontakte forhandleren,
saelgeren eller et autoriseret servicecenter.

o
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Life's Good

Eco design requirement
- The information for Eco design is available on the following free access website.
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc



